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用于填缝的产品

产品描述 
双组分抗酸性环氧砂浆。A组分由环氧树脂、细颗粒硅质聚集
体、颜料和特殊有机添加剂组成。B组分由一种创新型有机催
化剂组成。两组分一旦混合在一起，就会形成一种具有优异
光滑度且无垂直滴落的乳脂状混合物。一旦硬化，该品具有超

高的机械性能和耐化学性。

产品优势
• 依赖于硅质聚集体的颗粒大小，可以获得特别光滑、紧凑且
具有高美学效果和最少染斑的填缝
• 色彩范围包括与当今陶瓷行业趋势相适应的传统色调
• 即使在恶劣的操作条件下，也适用于住宅、商业和工业建筑
的室内外地面和墙面的应用
• 产品具有高抗机械压力性和耐化学性，且不吸水
• 产品挥发性有机物排放量超低。根据EMICODE协议，达到
EC1 PLUS水平，也符合法国法规的A+级标准
• 产品不受公路、海运、空运和铁路运输的限制

EN 13888 分类
EpoxyÉlite EVO: RG3类别  反应型灌浆填缝剂

EN 12004 分类
EpoxyÉlite EVO是一种R2T级高性能反应型抗滑移粘结剂，适
用于室内外地面和墙面的瓷砖铺贴。根据《欧洲建筑产品规
例》 (CPR - 建筑产品法规No. :305/2011/EU），并经由欧洲
机构以认证系统3的规定进行测试，在《产品性能声明》CPR-
IT203中已说明了本产品符合EN 12004标准。 

包装

  5 kg 塑料桶 (A+B)   -   500 kg 托盘 
10 kg 塑料桶 (A+B)   -   440 kg 托盘 

应用领域 

适用于室内外地面和墙面上1 - 15mm宽缝瓷砖及马赛克的抗酸
条件粘结和填缝。适用于表面暴露于腐蚀性化学物质(见耐化学
性表)的情况，如牛奶场、屠宰场、酒吧、食品厂等。适用于高
负荷操作条件下的应用，如游泳池、铁锤、漩涡、高人流量地
面和暴露在极端温度变化下的瓷砖。典型的应用包括：

•瓷砖和马赛克在木质厨房台面上的填缝
•在游泳池中使用了Elastocem、Coverflex或Aquamaster的防
水处理表面上瓷砖和马赛克的粘结和填缝

•预制浴室里安装在金属表面上的瓷砖、马赛克和天然石材的填
缝

•安装地暖的地面上瓷砖、薄型加固板、马赛克、天然石材或树
脂聚合物的填缝 

初步检查和接缝准备

确保瓷砖容易清洗且表面不吸水。事实上，某些类型的瓷砖(例
如抛光陶瓷砖)或天然石材具有微孔和一定的表面粗糙度，这会
导致表面有色斑，使得清洗非常困难。在这种情况下，建议进
行现场测试，并在任何情况下，避免使用颜色对比鲜明或非常
深的填缝剂。检查用于粘结瓷砖的粘结剂或砂浆是否完全硬化
和干燥。接缝必须干净，无灰尘和任何杂物。必须清除在接缝
和塑料垫片之间的任何粘结剂痕迹或流动的砂浆。

混合比例
A组分: 总重量的93.7%
B组分: 总重量的6.3% 
两种组分已按比例配好并分开包装

准备混合物

将B组分(催化剂)倒在A组分(糊状粘剂)上。我们建议将袋子里的
催化剂全部倒出来，最好在钻式搅拌机的帮助下搅拌，以获得
光滑、无结块的混合物，不建议手工搅拌。双组分在包装中都
是预配制好的，这样就避免混合不当的情况发生。

瓷砖表面填缝

使用绿色橡胶刮板(商品 946GR)将浆糊涂抹在接缝处，去除多余
产品。对于较大的表面，可以使用带有耐磨橡胶抹刀的单电
刷。产品的使用寿命和硬化时间与环境温度密切相关。最佳使
用温度为+18到+23℃，在此条件下，产品柔软、易操作，使用寿
命大约为1小时。24小时后允许行人步行。表面可在+23℃的条件
下7天后使用。在+8°C到+12°C的温度范围内，产品高度一致，很
难使用，硬化时间也大大延长。不要添加水或其他溶剂以提高
工作性能。在炎热天气条件下，建议尽快将产品涂抹在地面
上，以免容器内的反应热进一步缩短了使用寿命。这一要求特
别适用于10公斤包装。

清洗和整理

在任何情况下，填缝剂的清洗和整理必须在产品仍然是湿的条

件下，在尽可能短的时间内完成。注意不要将产品从接缝处移
除，也不要在瓷砖表面留下污渍。这步操作可以手工完成，也
可以使用带有毛毡的特殊电刷。

EpoxyÉlite EVO
双组分抗酸环氧填缝剂，用于室内外墙地
面瓷砖和马赛克的铺贴和填缝，适用缝宽
为1-15mm。该产品的挥发性化学有机物
(VOC)排放量极低。

•在土耳其浴室、澡堂和保健中心里安装在由挤塑聚苯乙烯板制
成的结构和模板上玻璃或瓷砖马赛克的填缝

•安装在外表面上的瓷砖、陶砖和薄板（包括背面加固或无加固
的大板）的填缝

• 也推荐用于游泳池或含有泉水的池中的填缝 
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手工方法 

首先在填缝剂表面洒上清水，使用带有潮湿白毛毡的抹刀(商品 
109 GBNC)进行初步清洗，以去除多余产品。顺时针和逆时针
做圆周运动，以完美地密封瓷砖两侧，并从瓷砖表面去除任何
多余填缝剂。使用Sweepex海绵(商品 128G0001)完成第二次
清洗周期，以获得光滑、无缝隙的浆液，彻底清除瓷砖上的产
品，确保没有移除接缝处填缝剂，并干燥任何多余的水。为了

便于清洗操作，我们建议使用两桶水，一桶用于冲洗毛毡和海
绵，收集任何脏水，另一桶用于最后的表面清洗。
当毛毡和海绵浸渍了树脂而不能使用时，必须更换。
大约24小时后，在任何情况下，一旦填缝剂硬化，任何残留在
瓷砖表面的产品可以用碱性清洁剂Litonet（地面）和碱性清洁
剂Litonet Gel（墙面）清洗剂去除。

单电刷方法

除去表面多余填缝后，在填缝表面洒上大量清水。然后使用配

备毛毡的电刷开始清洗。用橡胶耙子从地面上去除并收集水-填
缝剂胶乳液。当毛毡完全浸透产品后，更换毛毡片。

作为粘结剂使用

使用合适锯齿大小的锯齿状镘刀将浆糊涂抹在基层上，并施加
强大压力。如遇交通繁忙地面或游泳池等情况，应采用背涂法
涂抹瓷砖，以免基层与瓷砖之间留下空隙。

注意事项 

●最好在+18°C到+23°C之间使用本产品
●请勿在高湿度条件下使用本产品，以免出现表面碳化现象
●避免尚未硬化的灌浆与操作过程中产生的灰尘或污染物质接

触
●迅速从瓷砖表面去除多余产品，因为一旦硬化，就必须使用

机械方法去除，这会严重影响最终效果
●该产品不能应用于托斯卡纳陶土填缝
●有些类型的瓷砖(例如抛光陶瓷)或天然石材具有微孔和一定表

面粗糙度，这会导致表面染色，使得清洗非常困难，在这种
情况下，建议进行现场测试，并在任何情况下，避免使用颜
色对比鲜明或非常深的填缝剂

●本产品不得用于含有腐蚀性物质的填缝槽，这些腐蚀性物质
只允许偶尔接触(见耐化学性表)

●请勿将本产品与水或溶剂混合使用
●请勿将本产品用于本技术说明书中未说明的用途

安全信息
可根据要求详情查阅产品安全数据表
请专业化使用产品

产品规格
1 - 15mm宽缝瓷砖及马赛克的抗酸条件安装和填缝必须使用丽
多可公司生产的双组分有色环氧砂浆EpoxyElite EVO，其根
据EN13888标准符合RG类，根据EN 12004标准符合R2T类。

产品信息

外观 
A组分：砂浆
B组分：液体

颜色 

100 Bianco Assoluto 

110 Grigio Perla 

125 Grigio Cemento 

140 Nero Grafite 

205 Travertino 

210 Greige 

225 Tabacco 

230 Cacao 

EN 13888 分类 RG - 反应型填缝剂

EN 12004 分类 R2T - 改进型高性能反应型无滑移粘结剂 

海关编码 35069190 

保存期限 原包装未拆封保存24个月。远离霜冻。
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施工数据

等待填缝时间

地面安装使用标准型粘结剂：24小时
地面安装使用快凝型粘结剂：4小时
覆盖层安装使用标准型粘结剂：6-8小时
覆盖层安装使用快凝型粘结剂：4小时

混合比例
A组分：93.7%
B组分：6.3%
两种组分已按比例配好并分开包装

混合物一致性 触变膏

混合物密度 1.6  kg/L 
混合后可用时间 T=+23℃下大约1小时
可施工温度 +10°C 到 +30°C 
建议施工温度 +18°C 到 +23°C 
可供行走所需时间 +23℃下大约24小时
可供使用所需时间 +23℃下7天
接缝宽度 1 到 15 mm 

消
耗
量

 

环氧砂浆

尺寸 (cm) 接缝宽度 (mm) 消耗量 (kg/m²) 
马赛克 

1.0X1.0X0.4 
1.5X1.5X0.4 
1.5X1.5X0.6 
1.5.X1.5.X0.8 
1.5X1.5X1.0 
2.3X2.3X0.4 
2.3X2.3X0.6 
2.3X2.3X0.8 

2 

1.4 
1.2 
1.8 
2.4 
2.7 

0.85 
1.3 
1.7 

炼砖 
12x24x1.2 
25x25x1.2 

5-8-10 1.16-1.86-2.33 
0.74-1.19-1.49 

10 x 10 x 0.6 
15 x 15 x 0.6 3-4-6 0.56-0.74-1.12 

0.37-0.50-0.74 
15 x 20 x 0.6 
25 x 25 x 1.2 3-4-6-8 0.33-0.43-0.65-0.87 

0.45-0.60-0.89-1.19 
25 x 33 x 0.8 
33 x 33 x 1 4-8-10 0.35-0.70-0.87 

0.38-0.75-0.94 
30 x 45 x 1 

45 x 45 x 1.2 4-10 0.34-0.86 
0.33-0.83 

50 x 50 x 1.2 
60 x 60 x 1.2 6-10 0.45-0.74 

0.37-0.62 

粘结剂 

锯齿状镘刀 (mm) 消耗量 (kg/m²) 
2 1.1 

3.5 1.6 

8 3

10 3.5 

产品性能
初始剪切粘结强度 ≥ 2 N/mm2 

EN 12003 浸水后剪切粘结强度 ≥ 2 N/mm2 

热冲击后剪切粘结强度 ≥ 2 N/mm2 

开放时间 50分钟后 ≥ 0,5  N/mm2  EN 1346 

防滑性 ≤ 0.5 mm EN 1308 

抗磨损性能 ≤ 250 mm3 EN 12808-2 

在标准条件下使用28天后的抗弯强度 ≥ 30 N/mm2 EN 12808-3 

在标准条件下使用28天后的抗压强度 ≥ 45 N/mm2 EN 12808-3 

收缩性 ≤ 1.5 mm EN 12808-4 

4小时后吸水性能 ≤ 0,1 g EN 12808-5 

使用时温度范围 – 20°C 到 +100°C 
耐化学性 列表
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耐化学性表
(下表为根据UNI EN 12808-1规定进行的耐化学性试验摘要)
瓷砖表面填缝剂EpoxyElite EVO的耐化学性- 目标环境：工业地面

组别 名称 浓度 % 
连续使用 间歇使用

24 小时 7 天 14 天 28 天 

酸类 

乙酸
2.5 
5 

盐酸 37     * *    * 
柠檬酸 10 

乳酸
2.5 
5 
10 

硝酸
25     * 
50 

油酸 - 

硫酸
1.5 
50 
96 

酒石酸 10 

碱类 

氨水 25 
氢氧化钠 50 
次氯酸钠
浓缩活性氯

        10 

氢氧化钾 50 
20℃下
饱和溶
液 

氯化钙
氯化钠

糖

油和燃料

无铅汽油

柴油     * 
特级初榨橄榄油
润滑油

酶清洁剂 
清洁剂1 (4%)     * 
清洁剂2 (5%)

溶剂 

丙酮
乙二醇
乙醇     * *    * *   * 

过氧化氢
10 容积 
25 容积 

关键 

 耐性      带有可能颜色变化的耐性  无耐性 

本技术资料表所提供的资料准确性仅基于我们的实 验和技术经验，只能作为指导方针使用。 
用户必须对每个具体工程进行实际的初步测试，并对最终结果负责。
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